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PVC-U METRIC

*Remarks
 •  Maximum working pressure (P) for water at 20°C 

and constant load.
 •  For use at higher temperatures or varying loads, 

additional reduction factors must be taken into 
account.

*Opmerkingen 
 •  Maximale werkdruk (P) voor water van 20°C en 

bij constante belasting.
 •  Voor gebruik bij hogere temperaturen of wis-

selende belastingen moet rekening gehouden 
worden met extra reductie factoren.

*Bemerkungen
 •  Maximaler Betriebsdruck (P) für Wasser bei 20°C 

und bei konstanter Belastung.
 •  Für Einsatz bei höheren Temperaturen oder 

wechselnden Belastung müssen zusätzliche 
Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden.

*Remarques
 •  Pression de service maximale (P) pour l’eau à 

20°C et à charge constante.
 •  Pour utilisation à des températures élevées ou 

des charges variables, des facteurs de réduction 
additional doit être pris en compte.

PE

ART.CODE d D B Z S L e SDR P (BAR)* QUANTITY

15007166 63 2¾  ” 38 116 80 70 5.8 11 12.5 3

15007679 63 2¾  ” 38 116 80  70 3.8 17 7.5 3

15007597 75 ZGTD 44 140 94 81 6.8 11 7.5 3

15007253 75 ZGTD 44 140 94 81 4.5 17 7.5 3

15007170 90 ZGTD 51 159 114 90 8.2 11 7.5 2

15007681 90 ZGTD 51 159 114 90 5.4 17 7.5 2

ART.CODE d1 d2 Z B C D S PN QUANTITY

714408 12 ¼  ” (M) 27 12 12 23 16 100

714406 16  (M) 31 14 12 ¾  ” 24 16 100

716094 20 ½  ” (M) 32 16 17 1” 28 16 100

716095 25 ¾  ” (M) 26 19 17 1¼  ” 32 16 60

716096 32 1” (M) 35 22 22 1½  ” 38 16 100

716097 40 1¼  ” (M) 38 26 24 2” 46 16 80

716098 50 1½  ” (M) 41 31 24 2¼  ” 55 16 60

716099 63 2” (M) 44 38 28 2¾  ” 65 16 45

714448 75 2½  ” (M) 56 44 34 ZGTD 94 10 25

714450 90 3” (M) 68 51 37 ZGTD 114 10 15

714452 110 4” (M) 77 60 43 ZGTD 138 10 8
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